
Elektrostapler

VA-Serie

1.600–2.000 kg

DAT E N B L AT T

ERC16-20VA
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STAPLERABMESSUNGEN – VA-SERIE

VA-Serie
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VDI 2198 – TECHNISCHE DATEN – VA-SERIE
A

LL
G

E
M

E
IN

E
S

1.1 Hersteller Yale

1.2 Modellbezeichnung ERC 16VA ERC 18VA ERC 20VA

1.3 Antrieb Elektrisch (Batterie)

1.4 Bedienung Sitz

1.5 Nenntragfähigkeit/Last Q (t) 1,6 1,8 2,0

1.6 Lastschwerpunktabstand c (mm) 500

1.8 Lastabstand x (mm) 360

1.9 Radstand y (mm) 1.220

G
E

W
IC

H
T 2.1 Eigengewicht kg 3.414 3.532 3.719

2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 4.233/782 4.547/786 4.881/838

2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 1.506/1.908 1.479/2.053 1.473/2.246

R
E

IF
E

N

3.1 Reifen vorne/hinten Bandagenreifen

3.2 Reifengröße, vorn 18 x 6 x 12,125 18 x 7 x 12,125

3.3 Reifengröße, hinten 15 x 5 x 11,25

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 2X/2

3.6 Spurweite, vorn b10 (mm) 788/939 808/906

3.7 Spurweite, hinten b11 (mm) 822 817

A
B

M
E

S
S
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N

G
E

N

4.1 Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück a/b (°) 5/5

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 (mm) 2.180

4.3 Freihub (1) h2 (mm) 100

4.4 Hub (1) h3 (mm) 3.390

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren (2) h4 (mm) 4.006

4.7 Höhe Schutzdach (Kabine) (3) h6 (mm) 2.250

4.8 Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe (4) h7 (mm) 1.161

4.12 Kupplungshöhe h10 (mm) 232

4.19 Gesamtlänge l1 (mm) 2.908 2.929 2.968

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken l2 (mm) 1.908 1.929 1.968

4.21 Gesamtbreite b1/b2 (mm) 945/1.091 986/1.084

4.22 Gabelmaße ISO 2331 s/e/l (mm) 40/80/1.000 40/100/1.000

4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B 2A

4.24 Gabelträgerbreite (5) b3 (mm) 907

4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 (mm) 87

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 92

4.34.1 Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 x 1.200 quer Ast (mm) 3.216 3.226 3.261

4.34.2 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1.200 längs Ast (mm) 3.404 3.417 3.452

4.35 Wenderadius Wa (mm) 1.644 1.657 1.692

4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 417 447

LE
IS

TU
N

G

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (6) km/h 18,4/18,4

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,53/0,72 0,49/0,72 0,47/0,72

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,51/0,47

5.5 Zugkraft mit/ohne Last N 3.156/2.862 3.088/2.804 3.023/2.745

5.6 Max. Zugkraft mit/ohne Last N 12.964/12.422 12.709/12.178 12.459/11.924

5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last % 5,8/7,4 5,6/7,4 5,4/7,4

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last % 24,2/34,0 23,5/33,8 23,2/33,6

5.9 Beschleunigungszeit mit/ohne Last (6) s 4,8/4,4 4,9/4,4 5,0/4,5

5.10 Betriebsbremse Hydraulisch

E
LE

K
TR

O

6.1 Fahrmotor, Leistung S2 60 min kW 18,4

6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 15% kW 15,9

6.3 Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein Nein

6.4 Batteriespannung/Nennkapazität K5 (V)/(Ah) 48/660

6.5 Batteriegewicht kg 943/1.132 943/1.132

6.6 Energieverbrauch gemäß VDI-Zyklus (7) kWh/h bei 
Anzahl Zyklen

4,5 4,93 5,53

S
O

N
S

TI
G

E
S 10.1 Arbeitsdruck für Anbaugerät bar 180

10.2 Ölstrom für Anbaugeräte (8) l/min 20–40

10.7 Schalldruckpegel am Fahrersitz (9) dB(A) 68

10.8 Anhängerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen

(1)	 Gabelzinkenunterseite

(2) 	 Ohne Lastschutzgitter

(3)	 h6 unterliegt einer Abweichung von ±5 mm

(4)	 Mit voll gefedertem Sitz

(5)	 Mit Lastschutzgitter 43 mm hinzurechnen

(6)	 HiP-Leistungseinstellung

(7)	� eLo-Leistungseinstellung

(8) 	 Maximaler Durchfluss, eingestellt über Armaturenbrettanzeige

(9) 	� Auf Grundlage der in EN 12053 angegebenen Gewichtswerte und entsprechend den 
Testzyklen gemessen
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HUBGERÜSTABMESSUNGEN – ERC 16VA, ERC 18VA

h1
(mm)

h2+s
(mm)

h3+s
(mm)

h4
(mm)

Neigung
Gabelzinken Integrierter Seitenschieber Gabelzinken Integrierter Seitenschieber

Lastschwerpunkt (kg) Lastschwerpunkt (kg) Lastschwerpunkt (kg) Lastschwerpunkt (kg)

F B 500 600 700 500 600 700 500 600 700 500 600 700

Zweifach-Hubgerüst mit begrenztem Freihub

2.180 140 3.430 4.006 (2) 5 5 1.600 1.530 1.360 1.600 1.450 1.320 1.800 1.700 1.540 1.790 1.610 1.460

2.380 140 3.830 4.406 (2) 5 5 1.600 1.520 1.360 1.600 1.440 1.310 1.800 1.690 1.530 1.780 1.600 1.460

2.730 140 4.330 4.906 (2) 5 5 1.600 1.510 1.360 1.560 1.430 1.300 1.760 1.640 1.490 1.690 1.560 1.420

Zweifach-Hubgerüst mit Vollfreihub

2.180 1.505 (1) 3.415 4.012 (2) 5 5 1.600 1.530 1.360 1.600 1.450 1.320 1.800 1.700 1.540 1.790 1.610 1.460

Dreifach-Hubgerüst mit Vollfreihub

2.130 1.466 (1) 4.900 5.474 (2) 5 5 1.520 (3) 1.440 (3) 1.290 (3) 1.520 (3) 1.360 (3) 1.240 (3) 1.670 (3) 1.570 (3) 1.420 (3) 1.650 (3) 1.480 (3) 1.350 (3)

2.280 1.616 (1) 5.200 5.774 (2) 5 5 1.400 (3) 1.400 (3) 1.250 (3) 1.410 (3) 1.320 (3) 1.200 (3) 1.460 (3) 1.460 (3) 1.370 (3) 1.470 (3) 1.440 (3) 1.300 (3)

2.380 1.716 (1) 5.500 6.074 (2) 5 5 1.240 (3) 1.240 (3) 1.210 (3) 1.240 (3) 1.240 (3) 1.160 (3) 1.280 (3) 1.280 (3) 1.280 (3) 1.280 (3) 1.280 (3) 1.260 (3)

HUBGERÜSTABMESSUNGEN – ERC 20VA

h1
(mm)

h2+s
(mm)

h3+s
(mm)

h4
(mm)

Neigung
Gabelzinken Integrierter Seitenschieber

Lastschwerpunkt (kg) Lastschwerpunkt (kg)

F B 500 600 700 500 600 700

Zweifach-Hubgerüst mit begrenztem Freihub

2.180 140 3.430 4.006 (2) 5 5 2.000 1.900 1.720 2.000 1.800 1.630

2.380 140 3.830 4.406 (2) 5 5 2.000 1.890 1.710 1.990 1.790 1.630

2.730 140 4.330 4.906 (2) 5 5 1.950 1.840 1.670 1.920 1.750 1.590

Zweifach-Hubgerüst mit Vollfreihub

2.180 1.505 (1) 3.415 4.012 (2) 5 5 2.000 1.880 1.710 1.980 1.790 1.620

Dreifach-Hubgerüst mit Vollfreihub

2.130 1.466 (1) 4.900 5.474 (2) 5 5 1.800 (3) 1.780 (3) 1.610 (3) 1.810 (3) 1.680 (3) 1.530 (3)

2.280 1.616 (1) 5.200 5.774 (2) 5 5 1.560 (3) 1.560 (3) 1.560 (3) 1.570 (3) 1.570 (3) 1.490 (3)

2.380 1.716 (1) 5.500 6.074 (2) 5 5 1.360 (3) 1.360 (3) 1.360 (3) 1.360 (3) 1.360 (3) 1.360 (3)

(1)	� Mit Lastschutzgittererweiterung 649 mm abziehen

(2)	 Mit Lastschutzgittererweiterung 649 mm addieren

(3)	 Breite Spurweite erforderlich

(1)	� Mit Lastschutzgittererweiterung 649 mm abziehen

(2)	 Mit Lastschutzgittererweiterung 649 mm addieren

(3)	 Breite Spurweite erforderlich

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz. 
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