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6.000 - 8.000 kg

CGDP/GLP
60-80VX

Diesel- und
Treibgas- stapler



Ast =Wa + x + le + a (siehe Zeilen 4.34.1 und 4.34.2)

a = Mindestsicherheitsabstand

(VDI-Standard = 200 mm, BITA-Empfehlung = 300 mm)
le = Lange der Last
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VX-Serie



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GLP 60VX
121 |Modell Basis | Wert | Produktivitat
1.3 Antrieb Treibgas
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe V
1.3.2 |Motor Kubota-3,8-1-Motor
" Elektronisches
% Elektromsches (ZfGaie(;r(‘Beebtiiebe) . )
= 133 |Getriebe Getrlebe. Lastschaltgetriebe Techtronix 3.32, Techtronix 3;’2+,
u (2*Ganngetr|e.be) it sanfter 3-Gang-Getriebe | 3-Gang-Getriebe
= Lastschaltgetriebe Fah m -
< ahrtrichtungsum
kehr Umkeh
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q) 6
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 609
1.9 Radstand y (mm) 2.235
E 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 8944
[} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 13.703 / 1.443
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4147 | 4.797
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E 815 Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltrager, vor a/zurlick alf(?) 5/10
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 2.540
4.3 Freihub? hz2 (mm) 100
4.4 Hub® hs (mm) 2.940
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.040
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.71 | Kabinenhche (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
= |419 |Gesamtlange li (mm) 4.813
§ 4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.613
2 421 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
@ |422 |GabelzinkenmaBe s/e/l(mm) 60/150/1.200
E 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
< |4.24 |Gabeltragerbreite® bs (mm) 1980
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 125
4.32 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 253
4,33 |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Ast (mm) 5129
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer Ast (mm) 5.329
4.35 |Wenderadius (auBen) Wa (mm) 3.320
4.36 |Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 1.271
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) mm 2.872
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) mm 321
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 256
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 2221232 24.7126.0
5.1.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 22,21/232 ‘ 2221232
g 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertst mit begrenztem Freihub) [m/s 0,52
=]
g 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertst mit begrenztem Freihub) |m/s 0,58/0,53
- 5.5 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 3397244 44,5/ 24,4
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 23/29 31/29
510 |Betriebsbremse Hydraulisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota WG3800-L-E3
7.2 Motorleistung gemafR 1SO 1585 kW 71,6
g 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.400
5 |7.3.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 285/2.400
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 6/4.302
7.5 Kraftstoffverbrauch gemas VDI-Zyklus Liter/Stunde 7 7.2
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/132
8.1 Ausfihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
o o|8a Feststellbremse Handhebel
E 101 |Arbeitsdruck fiir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
2 10.2  |Olstrom fiir Anbaugerate (Nennwert) 7 /min 83,3
8 10.3 |Hydrauliktank — Inhalt (ablassen und auffiillen) L 71.7
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaB DIN 12053 (mit/ohne Kabine) dB (A) LPAZ 81/78
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 102
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 107
10.8 |Anhadngerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen

(2
3
(4)

Auf Grundlage der in EN 12053 angegebenen Gewichtswerte und entsprechend den
Testzyklen gemessen

Gabelzinkenunterseite
Gefederter Sitz (belastet)
Ohne Lastschutzgitter

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

(5) Mit Lastschutzgitter 32 mm addieren
(6) heunterliegt einer Toleranz von +/- 5 mm, 2.549 mm bei Kabinenoption
(7)

Staplerd; t auf der Gr
begrenztem Freihub mit Gabeltrager 1.980 mm, Gabelzinken 1.200 mm

Variabel

hl dl

von: 3.000 mm Gabeloberkante, Zweifach-Hubgerist mit

VX-Serie o



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GLP 70VX
121 |Modell Basis | Wert | Produktivitat
1.3 Antrieb Treibgas
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe V
1.3.2 |Motor Kubota-3,8-1-Motor
" Elektronisches
% Elektromsches (ZfGaie(;r(‘Beebtiiebe) . )
= 133 |Getriebe Getrlebe. Lastschaltgetriebe Techtronix 3.32, Techtronix 3;’2+,
u (2*Ganngetr|e.be) it tor 3-Gang-Getriebe | 3-Gang-Getriebe
=] Lastschaltgetriebe mitsanite
3 9 Fahrtrichtungsum-
kehr Umkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q) 7
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 609
1.9 Radstand y (mm) 2.235
E 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 9.455
[} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 14.803 / 1.652
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4.016 / 5.439
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E 815 Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltrager, vor a/zurlick alf(?) 5/10
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 2.540
4.3 Freihub®? hz2 (mm) 100
4.4 Hub® hs (mm) 2.940
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.040
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.71 | Kabinenhche (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
= |419 |Gesamtlange li (mm) 4.877
§ 4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.677
2 421 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
@ |422 |GabelzinkenmaBe s/e/l(mm) 60/150/1.200
E 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
< |4.24 |Gabeltragerbreite® bs (mm) 1980
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 125
432 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 253
4,33 |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Ast (mm) 5197
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer Ast (mm) 5.397
4.35 |Wenderadius (auBen) Wa (mm) 3.388
4.36 |Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 1.271
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) mm 2.903
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) mm 321
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 256
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 22117232 24,5/26,0
5.1.1 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 2211/232 ‘ 22,09
% 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,46/0,52
I 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertist mit begrenztem Freihub) | m/s 0,58/0,53
E 55 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 33,6/236 44,5/23,6
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 211/26 29126
5.10 |Betriebsbremse Hydraulisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota WG3800-L-E3
7.2 Motorleistung gemafR 1SO 1585 kW 71,6
g 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.400
5 |7.3.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 285/2.400
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 6/4.302
7.5 Kraftstoffverbrauch gemaf VDI-Zyklus Liter/Stunde 7.9 8.1
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/132
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
& |81 Feststellbremse Handhebel
E 101 |Arbeitsdruck fiir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
2 [10.2 |Olstrom fir Anbaugerite (Nennwert) 7 L/min 83,3
8 10.3 |Hydrauliktank — Inhalt (ablassen und auffdllen) L 71.7
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaB DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 81/78
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 102
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 107
10.8 |Anhangerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(1) Auf Grundlage der in EN 12053 angegebenen Gewichtswerte und entsprechend den (3) Gefederter Sitz (belastet)

Testzyklen gemessen (4) Ohne Lastschutzgitter

(2) Gabelzinkenunterseite (5) Mit Lastschutzgitter 32 mm addieren

o VX-Serie



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GLP 70SVX
1.21  |Modell Basis Wert | Produktivitat
1.3 Antrieb Treibgas
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe V
1.3.2 |Motor Kubota-3,8-1-Motor
" Elektronisches
% Elektromsches (ZfGaie(;r(‘Beebtiiebe) . )
= 133 |Getriebe Getrlebe. Lastschaltgetriebe Techtronix 3.32, Techtronix 3;’2+,
u (2*Ganngetr|e.be) it sanfter 3-Gang-Getriebe | 3-Gang-Getriebe
= Lastschaltgetriebe | T'. bt )
< ahrtrichtungsum
kehr Umkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q) 7
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 609
1.9 Radstand y (mm) 2.235
E 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 10141
[} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 14.884 / 2.257
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4.097 / 6.044
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E 815 Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltrager, vor a/zurlick alf(?) 5/10
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 2.540
4.3 Freihub? hz2 (mm) 100
4.4 Hub® hs (mm) 2.940
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.040
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.71 | Kabinenhche (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
= |419 |Gesamtlange li (mm) 4.695
§ 4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.495
2 421 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
@ |422 |GabelzinkenmaBe s/e/l(mm) 60/150/1.200
E 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
< |4.24 |Gabeltragerbreite® bs (mm) 1980
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 125
4.32 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 253
4,33 |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Ast (mm) 4.889
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer Ast (mm) 5.089
4.35 |Wenderadius (auBen) Wa (mm) 3.080
4.36 |Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 951
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) mm 2.883
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) mm 321
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 256
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 22,0/231 24,5/259
5.1.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 22,0/231 ‘ 22,0/ 231
% 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgerist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,46/0,52
I 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertist mit begrenztem Freihub) | m/s 0,58/0,53
E 55 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 33,5724 44,5/ 24,1
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 20/25 27125
5.10 |Betriebsbremse Hydraulisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota WG3800-L-E3
7.2 Motorleistung gemafR 1SO 1585 kW 71,6
g 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.400
5 |7.3.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 285/2.400
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 6/4.302
7.5 Kraftstoffverbrauch gemaf VDI-Zyklus Liter/Stunde 8.3 8.6
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/132
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
LA Feststellbremse Handhebel
E 101 |Arbeitsdruck fiir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
2 [10.2 |Olstrom fir Anbaugerite (Nennwert) 7 L/min 83,3
8 10.3 |Hydrauliktank — Inhalt (ablassen und auffdllen) L 71.7
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaB DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 81/78
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 102
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 107
10.8 |Anhangerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen

(6) heunterliegt einer Toleranz von +/- 5 mm, 2.549 mm bei Kabinenoption

(7) Variabel

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

Staplerdatenblatt auf der Grundlage von: 3.000 mm Gabeloberkante, Zweifach-Hubgertst mit

begrenztem Freihub mit Gabeltrager 1.980 mm, Gabelzinken 1.200 mm

VX-Serie o



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GLP 70SVX9
121 |Modell Basis | Wert | Produktivitat
1.3 Antrieb Treibgas
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe V
1.3.2 |Motor Kubota-3,8-1-Motor
" Elektronisches
% Elektromsches (ZfGaie(;r(‘Beebtiiebe) . .
= 133 |Getriebe Getrlebe. Lastschaltgetriebe Techtr?nlx 332 Techtroplx 332+
u (2-Gang-Getriebe) ; 3 Gange 3 Gange
3 Lastschaltgetriebe m'? sanfter
3 Fahrtrichtungsum-
kehr Umkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q(t) 6
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 900
1.8 Lastabstand x (mm) 609
1.9 Radstand y (mm) 2.235
E 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 11.884
[} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 16.639 /2.337
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4.783/7.101
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E & Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltrager, vor a/zurlick alf(?) 5/9
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 2.712
4.3 Freihub®? hz2 (mm) 0
4.4 Hub® hs (mm) 3.000
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.225
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.71 | Kabinenhohe (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
= |419 |Gesamtlange b (mm) 4.770
§ 4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.570
2 421 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
@ |422 |GabelzinkenmaBe s/e/l(mm) 60/150/1.200
E 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
< |4.24 |Gabeltragerbreite® bs (mm) 1980
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 125
432 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 253
4,33 |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Ast (mm) 4959
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer Ast (mm) 5.159
4.35 |Wenderadius (auBen) Wa (mm) 3.145
4.36 |Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 951
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) mm 2.883
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) mm 321
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 256
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 2197231 24.3/25.8
5.1.1 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 21.9/231 ‘ 219 /231
% 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub) |m/s 0.36/0.36
I 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,41/0,37
E 55 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 3317281 44,5728
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 18/25 25/25
5.10 |Betriebsbremse Hydraulisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota WG3800-L-E3
7.2 Motorleistung gemafR 1SO 1585 kW 71,6
g 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.400
5 |7.3.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 285/2.400
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 6/4.302
7.5 Kraftstoffverbrauch gemaB VDI-Zyklus Liter/Stunde 6,8 | 8,1 6,7
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/132
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
o181 Feststellbremse Handhebel
E 101 |Arbeitsdruck fiir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
2 [10.2 |Olstrom fir Anbaugerite (Nennwert) 7 L/min 83,3
8 10.3 |Hydrauliktank - Inhalt (ablassen und auffdllen) L 71.7
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaB DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 80 77
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 102 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 106
10.8 |Anhangerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(1) Auf Grundlage der in EN 12053 angegebenen Gewichtswerte und entsprechend den (3) Gefederter Sitz (belastet)
Testzyklen gemessen (4) Ohne Lastschutzgitter
(2). Gabelzinkenunterseite (5) Mit Lastschutzgitter 32 mm addieren

o VX-Serie



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GLP 80SVX
1.21  |Modell Basis Wert | Produktivitat
1.3 Antrieb Treibgas
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe V
1.3.2 |Motor Kubota-3,8-1-Motor
" Elektronisches
% Elektromsches (ZfGaie(;r(‘Beebtiiebe) . )
= 133 |Getriebe Getrlebe. Lastschaltgetriebe Techtronix 3.32, Techtronix 3;’2+,
u (2*Ganngetr|e.be) it sanfter 3-Gang-Getriebe | 3-Gang-Getriebe
= Lastschaltgetriebe Fah m -
< ahrtrichtungsum
kehr Umkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q) 8
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 614
1.9 Radstand y (mm) 2.235
E 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 1466
[} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 16.955/2.511
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4.654 [ 6.812
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E 815 Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltrager, vor a/zurlick alf(?) 5/9
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 2.712
4.3 Freihub? hz2 (mm) 0
4.4 Hub® hs (mm) 3.000
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.225
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.71 | Kabinenhche (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
= |419 |Gesamtlange li (mm) 4.770
§ 4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.570
2 421 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
@ |422 |GabelzinkenmaBe s/e/l(mm) 60/150/1.200
E 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
< |4.24 |Gabeltragerbreite® bs (mm) 1980
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 125
4.32 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 253
4,33 |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Ast (mm) 4959
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer Ast (mm) 5.154
4.35 |Wenderadius (auBen) Wa (mm) 3.145
4.36 |Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 951
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) mm 2.883
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) mm 321
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 256
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 21,9/231 24,3/258
5.1.1 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 2197231 ‘ 219 /231
% 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,36/0,36
I 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertist mit begrenztem Freihub) | m/s 0,41/0,37
E 55 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 3311/274 4451274
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 18/25 24/25
5.10 |Betriebsbremse Hydraulisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota WG3800-L-E3
7.2 Motorleistung gemafR 1SO 1585 kW 71,6
g 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.400
5 |7.3.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 285/2.400
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 6/4.302
7.5 Kraftstoffverbrauch gemaf VDI-Zyklus Liter/Stunde 99 10.2
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/132
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
LA Feststellbremse Handhebel
E 101 |Arbeitsdruck fiir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
2 [10.2 |Olstrom fir Anbaugerite (Nennwert) 7 L/min 83,3
8 10.3 |Hydrauliktank — Inhalt (ablassen und auffdllen) L 71.7
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaB DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 81/78
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 102
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 107
10.8 |Anhangerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen

(6) heunterliegt einer Toleranz von +/- 5 mm, 2.549 mm bei Kabinenoption

(7) Variabel

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

Staplerdatenblatt auf der Grundlage von: 3.000 mm Gabeloberkante, Zweifach-Hubgertst mit

begrenztem Freihub mit Gabeltrager 1.980 mm, Gabelzinken 1.200 mm

VX-Serie °



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GDP 60VX
121 |Modell Basis | wert | Basis | wert
1.3 Antrieb Diesel
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe IlIA Stufe V
132 |Motor Kubota 3,6 | Mulbet 8B, Al
zertifiziert
Elektronisches Elektronisches
" Getriebe Getriebe
gL Etektror}isches (Z—G.ang-} éZ—tG.arLg»)
] Getriebe Getriebe, . etriebe] .
% 133 |cetri (2-Gang- Lastschaltge- Techtronix 332, Lastschaltge- Techtronix 332,
@ | etriebe Getriebe) triebe mit S»Ga.ng» triebe mit 3-Gang-
:t‘ Lastschaltge- sanfter etriebe sanfter Getriebe
triebe Fahrtrich- Fahrtrich-
tungsumkehr tungsumkehr
Umkehr Umkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q(t) 6
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 609
1.9 Radstand y (mm) 2.235
E 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 8994
=} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 13.728 / 1.468
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4172/ 4.822
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E 815 Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgerist/Gabeltrager, vor a/zurlick alf(?) 5/10
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 2.540
4.3 Freihub®? hz2 (mm) 100
4.4 Hub® hs (mm) 2.940
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.040
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.71 | Kabinenhdhe (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
= |419 |Gesamtlange li (mm) 4.813
§ 4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.613
2 421 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
@ |422 |GabelzinkenmaBe s/e/l(mm) 60/150/1.200
E 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
< |4.24 |Gabeltragerbreite® b (mm) 1980
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 160
432 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 1.876
4.33  |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Ast (mm) 125
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer Ast (mm) 253
4.35 |Wenderadius (auBen) Wa (mm) 5.129
4.36 |Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 5.329
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) mm 3.320
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) mm 1.271
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 2.872
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 2371252 26,7 28,5 22,7 239 24,7 26,0
5.1.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 23,71/25.2 ‘ 23,7 ‘ 23,7 ‘ 22,7 ‘ 239 ‘ 20,5 ‘ 21,7
% 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgerist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,46/0,52
I 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertist mit begrenztem Freihub) | m/s 0,58/0,53
@55 |Zugkraft mit/ohne Last bei 16 km/h kN 394 | 245 | 394 | 245 ‘ 467 | 265 | 467 | 245 ‘ 51,2 ‘ 24,5
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 27129 33/29 37 29
5.10 |Betriebsbremse Hydraulisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota V3600 Kubota V3800
7.2 Motorleistung gemaf ISO 1585 kW 62.3 81,5
nct 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.400
5 |73.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 296/1.600
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 4/3.620 4/3.769
7.5 Kraftstoffverbrauch gemaf VDI-Zyklus Liter/Stunde 6,8 7.3 | 7.5
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/210
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
w (81 Feststellbremse Handhebel
5 [101  |Arbeitsdruck fir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
E 10.2  |Olstrom fiir Anbaugerate (Nennwert) 7 [/min 83,3
E 10.3 |Hydrauliktank - Inhalt (ablassen und auffdllen) L 71.7
@ 10.4  |Kraftstofftank, Inhalt 74,8
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaf DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 80/80
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 102 | 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 106
10.8 |Anhadngerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(1) AufGrundlage der in EN 12053 angegebenen Gewichtswerte und entsprechend den (3) Gefederter Sitz (belastet)
Testzyklen gemessen (4) Ohne Lastschutzgitter

Gabelzinkenunterseite (5)

)
° VX-Serie

Mit Lastschutzgitter 32 mm addieren



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GDP 70VX
121 |Modell Basis | wert | Basis | wert
1.3 Antrieb Diesel
1.3.1 | CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe IlIA Stufe V
132 |Motor Kubota 3,6 | Mulbet 8B, Al
zertifiziert
Elektronisches Elektronisches
" Getriebe Getriebe
gL Etektror}isches (Z—G.ang-} éZ—tG.arLg»)
w Getriebe Getriebe. . etriebe, .
% 133 |cetri (2-Gang-Ge- | Lastschaltge- Techtronix 332, Lastschaltge- Techtronix 332,
@ | etriebe triebe) triebe mit S»Ga.ng» triebe mit 3-Gang-
:t‘ Lastschaltge- sanfter etriebe sanfter Getriebe
triebe Fahrtrich- Fahrtrich-
tungsumkehr tungsumkehr
Umkehr Umkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q(t) 7
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 609
1.9 Radstand y (mm) 2.235
E 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 9.505
=} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 14.828/1.677
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4.041/5.464
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E 815 Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgerist/Gabeltrager, vor a/zurlick alf(?) 5/10
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 2.540
4.3 Freihub? hz2 (mm) 100
4.4 Hub® hs (mm) 2.940
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.040
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.71 | Kabinenhdhe (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
= |419 |Gesamtlange li (mm) 4.877
§ 4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.677
2 421 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
@ |422 |GabelzinkenmaBe s/e/l(mm) 60/150/1.200
E 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
< |4.24 |Gabeltragerbreite® b (mm) 1980
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 160
4.32 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 1.876
4.33  |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Ast (mm) 125
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer Ast (mm) 253
4.35 |Wenderadius (auBen) Wa (mm) 5.197
4.36 |Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 5.397
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) mm 3.388
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) mm 1.271
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 2.903
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 235 | 21,7 | 235 | 239 | 265 | 23,6 | 226 | 260 | 245 | 236
5.1.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 23,5 ‘ 21,7 ‘ 23,5 ‘ 239 ‘ 23,5 ‘ 217 22,6 21,7 20,4 21,7
% 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,40/0,46 0,46 0,52 0,46 0,52
I 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertist mit begrenztem Freihub) | m/s 0,58/0,53
@ |55  |Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h KN 3921238 ‘ 371 | 238 ‘ 46,7 ‘ 238 ‘ 51,2 ‘ 238
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 25/ 26 24 26 30 26 33 26
5.10 |Betriebsbremse Hydraulisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota V3600 Kubota V3800
7.2 Motorleistung gemaf ISO 1585 kW 62.3 ‘ 81,5
nct 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.400
5 |73.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 296/1.600
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 4/3.620 4/3.769
7.5 Kraftstoffverbrauch gemaf VDI-Zyklus Liter/Stunde 7.683122301 9.1 8.1 | 8.4
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/210
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
w (81 Feststellbremse Handhebel
5 [101  |Arbeitsdruck fir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
E 10.2  |Olstrom fiir Anbaugerate (Nennwert) 7 [/min 83,3
E 10.3 |Hydrauliktank - Inhalt (ablassen und auffdllen) L 71.7
@ 10.4  |Kraftstofftank, Inhalt 74,8
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaf DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 80/80
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 102 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 106
10.8 |Anhadngerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(6) heunterliegt einer Toleranz von +/- 5 mm, 2.549 mm bei Kabinenoption Staplerd. latt auf der Grundl von: 3.000 mm Gabeloberkante, Zweifach-Hubgerist mit

(7) Variabel

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

begrenztem Freihub mit Gabeltrager 1.980 mm, Gabelzinken 1.200 mm

VX-Serie o



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GDP 70SVX
121 |Modell Basis | wert | o Basis | wert
1.3 Antrieb Diesel
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe IlIA Stufe V
132 |Motor Kubota 3,61 MBSO O GG
zertifiziert
Elektronisches Elektronisches
" Getriebe Getriebe
gL Etektror}isches (Z—G?ng-} éZ—tG.ar:)g»)
w Getriebe Getriebe. . etriebe .
% 133 |cetri (2-Gang- Lastschaltge- Techtronix 332, Lastschaltge- Techtronix 332,
@ | etriebe Getriebe) triebe mit S»Ga.ng» triebe mit 3-Gang-
:t‘ Lastschaltge- sanfter etriebe sanfter Getriebe
triebe Fahrtrich- Fahrtrich-
tungsumkehr tungsumkehr
Umkehr Umkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q(t) 7
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 609
1.9 Radstand y (mm) 2.235
E 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 10191
s} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 14.909 /2.282
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4122/ 6.069
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E &9 Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b11 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgerist/Gabeltrager, vor a/zurlick alf(?) 5/10
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 2.540
4.3 Freihub? hz2 (mm) 100
4.4 Hub® hs (mm) 2.940
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.040
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.71 | Kabinenhdhe (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
= |419 |Gesamtlange li (mm) 4.695
§ 4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.495
2 421 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
@ |422 |GabelzinkenmaBe s/e/l(mm) 60/150/1.200
E 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
< |4.24 |Gabeltragerbreite® b (mm) 1980
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 160
4.32 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 1.876
4.33 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Ast (mm) 125
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer Ast (mm) 253
4.35 |Wenderadius (auBen) Wa (mm) 4.889
4.36 |Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 5.089
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) mm 3.080
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) mm 951
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 2.883
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 24,3126 26,3 28,3 21,6 22,5 235 24,5
5.1.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 24,3/ 26 ‘ 24,3 ‘ 24,3 21,6 ‘ 22,5 ‘ 21,6 ‘ 20,3
% 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,40/0,46 0,47 /0,46
I 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertist mit begrenztem Freihub) | m/s 0,58/0,53 0,53/0,58
@55 |Zugkraft mit/ohne Last bei 16 km/h kN 37,8/ 243 ‘ 467 | 243 | 243 ‘ 46,7 ‘ 243 ‘ 51,2
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 23/25 29 20 20 29 25 32
510 |Betriebsbremse Hydraulisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota V3600 Kubota V3800
7.2 Motorleistung gemaf ISO 1585 kW 62.3 ‘ 81,5
nct 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.400
5 |7.3.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 296/1.600
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 4/3.620 4/3.769
7.5 Kraftstoffverbrauch gemaf VDI-Zyklus Liter/Stunde 8139442139 9.7 8.5 8.3
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/210
8.1 Ausfihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
w (81 Feststellbremse Handhebel
5 [101  |Arbeitsdruck fir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
E 10.2  |Olstrom fiir Anbaugerate (Nennwert) 7 [/min 83,3
E 10.3 |Hydrauliktank — Inhalt (ablassen und auffdllen) L 71.7
@ 10.4  |Kraftstofftank, Inhalt 74,8
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaf DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 80/80
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 102 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 106
10.8 |Anhadngerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(1) AufGrundlage der in EN 12053 angegebenen Gewichtswerte und entsprechend den (3) Gefederter Sitz (belastet)
Testzyklen gemessen (4) Ohne Lastschutzgitter
Gabelzinkenunterseite (5) Mit Lastschutzgitter 32 mm addieren

VX-Serie

()



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GDP 70SVX9
121 |Modell Basis | wert | o Basis | wert
1.3 Antrieb Diesel
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe IlIA Stufe V
132 |Motor Kubota 3,61 MBSO O GG
zertifiziert
Elektronisches Elektronisches
" Getriebe Getriebe
gL Etektror}isches (Z—G?ng-} éZ—tG.ar:)g»)
w Getriebe Getriebe. . etriebe .
% 133 |cetri (2-Gang- Lastschaltge- Techtronix 332, Lastschaltge- Techtronix 332,
@ | etriebe Getriebe) triebe mit S»Ga.ng» triebe mit 3-Gang-
:t‘ Lastschaltge- sanfter etriebe sanfter Getriebe
triebe Fahrtrich- Fahrtrich-
tungsumkehr tungsumkehr
Umkehr Umkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q(t) 7
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 900
1.8 Lastabstand x (mm) 614
1.9 Radstand y (mm) 2.235
E 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 11.884
s} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 16.639 /2.337
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg £4.783 /7101
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E &9 Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b11 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgerist/Gabeltrager, vor a/zurlick alf(?) 5/9
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 2.712
4.3 Freihub? hz2 (mm) 0
4.4 Hub® hs (mm) 3.000
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.225
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.71 | Kabinenhdhe (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
= |419 |Gesamtlange li (mm) 4.770
§ 4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.570
2 421 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
@ |422 |GabelzinkenmaBe s/e/l(mm) 60/150/1.200
E 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
< |4.24 |Gabeltragerbreite® b (mm) 1980
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 160
4.32 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 1.876
4.33 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Ast (mm) 125
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer Ast (mm) 253
4.35 |Wenderadius (auBen) Wa (mm) 4959
4.36 |Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 5.159
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) mm 3.145
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) mm 951
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 2.883
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 24/25.8 26,0 281 22,3 237 24,3 25,8
5.1.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 24/ 25,8 ‘ 24,0 ‘ 24,0 22,3 ‘ 23,7 ‘ 20,1 ‘ 21,4
% 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,32 0,44/0,45
I 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,41/0,37
E 55 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 37,4728 ‘ 46,71281 ‘ 51,2 ‘ 281
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 21/25 26125 29 20
510 |Betriebsbremse Hydraulisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota V3600 Kubota V3800
7.2 Motorleistung gemaf ISO 1585 kW 62,3 ‘ 81,5
nct 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.400
5 |7.3.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 296/1.600
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 4/3.620 4/3.769
7.5 Kraftstoffverbrauch gemaf VDI-Zyklus Liter/Stunde 9,378024557 1.1 9.7 | 10.1
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/210
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
w (81 Feststellbremse Handhebel
5 [101  |Arbeitsdruck fir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
E 10.2  |Olstrom fiir Anbaugerate (Nennwert) 7 [/min 83,3
E 10.3 |Hydrauliktank - Inhalt (ablassen und auffdllen) L 71.7
@ 10.4  |Kraftstofftank, Inhalt 74,8
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaf DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 80/80
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 102 | 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 106
10.8 |Anhadngerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(6) hsunterliegt einer Toleranz von +/- 5 mm, 2.549 mm bei Kabinenoption Staplerd latt auf der Grundl von: 3.000 mm Gabeloberkante, Zweifach-Hubgerist mit
(7) Variabel begrenztem Freihub mit Gabeltrager 1.980 mm, Gabelzinken 1.200 mm

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.
VX-Serie 0



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GDP 80SVX
121 |Modell Basis | wert | o Basis | wert
1.3 Antrieb Diesel
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe IIIA
132 |Motor Kubota 3,61 MBSO O GG
zertifiziert
Elektronisches Elektronisches
" Getriebe Getriebe
gL Etektror}isches (Z—G?ng-} éZ—tG.ar:)g»)
w Getriebe Getriebe. . etriebe .
% 133 |cetri (2-Gang- Lastschaltge- Techtronix 332, Lastschaltge- Techtronix 332,
@ | etriebe Getriebe) triebe mit S»Ga.ng» triebe mit 3-Gang-
:t‘ Lastschaltge- sanfter etriebe sanfter Getriebe
triebe Fahrtrich- Fahrtrich-
tungsumkehr tungsumkehr
Umkehr Umkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q(t) 8
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 614
1.9 Radstand y (mm) 2.235
E 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg N.466
s} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 16.955/2.511
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4.654 [ 6.812
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E &9 Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b11 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgerist/Gabeltrager, vor a/zurlick alf(?) 5/9
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 2.712
4.3 Freihub®? hz2 (mm) 0
4.4 Hub® hs (mm) 3.000
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.225
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.71 | Kabinenhdhe (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
= |419 |Gesamtlange li (mm) 4.770
§ 4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.570
2 421 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
@ |422 |GabelzinkenmaBe s/e/l(mm) 60/150/1.200
E 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
< |4.24 |Gabeltragerbreite® b (mm) 1980
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 160
432 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 1.876
4.33 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Ast (mm) 125
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer Ast (mm) 253
4.35 |Wenderadius (auBen) Wa (mm) 4959
4.36 |Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 5.154
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) mm 3.145
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) mm 951
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 2.883
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 24/25,8 26,0 281 22,3 237 24,3 25,8
5.1.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 24/ 25,8 ‘ 24,0 ‘ 24,0 22,3 23,7 20,1 21,4
% 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,31/0,32 0,43 0,45 0,43 0,45
I 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,41/0,37
E 55 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 3741274 46,7 /274 51,2 274
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 20/25 ‘ 20 | 20 | 20 | 20 ‘ 28 ‘ 20
510 |Betriebsbremse Hydraulisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota V3600 Kubota V3800
7.2 Motorleistung gemaf ISO 1585 kW 62,3 81,5
nct 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.400
5 |7.3.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 296/1.600
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 4/3.620 4/3.769
7.5 Kraftstoffverbrauch gemaf VDI-Zyklus Liter/Stunde 9,703967298 115 10,0 | 104
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/210
8.1 Ausfihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
w (81 Feststellbremse Handhebel
5 [101  |Arbeitsdruck fir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
E 10.2  |Olstrom fiir Anbaugerate (Nennwert) 7 [/min 83,3
E 10,3 |Hydrauliktank - Inhalt (ablassen und auffdllen) L 71.7
@ 10.4  |Kraftstofftank, Inhalt 74,8
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaf DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 80/80
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 102 | 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 106
10.8 |Anhadngerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(1) AufGrundlage der in EN 12053 angegebenen Gewichtswerte und entsprechend den (3) Gefederter Sitz (belastet)
Testzyklen gemessen (4) Ohne Lastschutzgitter

Gabelzinkenunterseite (5)

)
@ VX-Serie

Mit Lastschutzgitter 32 mm addieren



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GDP 60VX
121 |Modell Basis | Wert | Produktivitat
1.3 Antrieb Diesel
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe V
1.3.2 |Motor Kubota-3,8-1-Motor
@
E Ele;trgnisches
-Gang- . .
é 1.3.3 |Getriebe Lastschaltg?atriebe ST%chtromx 332' Techtronix 332+'
3 mit sanfter -Gang-Getriebe 3-Gang-Getriebe
< Fahrtrichtungsumkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfihigkeit/Last Q) 6
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 609
1.9 Radstand y (mm) 2.235
':-: 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerist, Gabeltrager, kg 8994
s} Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 13.728/ 1.468
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4172/ 4.822
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 ReifengréBe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 3.3 ReifengréBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E 35 Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bio (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b11 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltrager, vor a/zurlick alp(°) 5/10
4.2 Hohe Hubgeriist eingefahren h1 (mm) 2.540
4.3 Freihub? hz (mm) 100
44 Hub® hs (mm) 2.940
4.5 Héhe Hubgerst ausgefahren hs (mm) 4.040
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2549
4.7 |Kabinenhche (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Héhe Sitz/Fahrerstand @ h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshshe hio (mm) 467
419 |Gesamtlange i (mm) 4.813
= |4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.613
§ 4.21 |Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2.082
2 4.22 |Gabelzinkenmafe s/e/l (mm) 60/150/1.200
i |4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
Z |4.24 |Gabeltragerbreite' bs (mm) 1.980
< |4.24.1 |Gabelabstand — Standardgabeltrager - Minimum Innen zu Innenkante m1 (mm) 160
4.24.1 |Gabelabstand — Standardgabeltrager — Maximum Auflen zu AuBenkante mz2 (mm) 1.876
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist Ast (mm) 125
4.32 |Bodenfreiheit Mitte Radstand Ast (mm) 253
4.33  |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Wa (mm) 5.129
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer b1z (mm) 5.329
4.35 |Wenderadius (auBen) mm 3.320
4,36 |Kleinster Drehpunktabstand mm 1.27
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) 2.872
4.42 | Stufenhéhe (vom Boden bis Trittbrett) 321
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 256
51 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 205 | 21,7 | 227 | 239 | 223 | 236 | 24,7 | 26,0 | 22,3 | 236 | 24,7 | 26,0
5.1.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 20,5 | 21,7 | 22,7 | 239 20,5/21,7
% 52 |Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgerist mit begrenztem Freihub) |m/s 045 | 047 | 052 | 052 | 045 | 0,47 | 052 | 052 | 0.45 | 047 | 052 | 0,52
I 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertist mit begrenztem Freihub) | m/s 0,58/0,53
E 55 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 361 | 24,5 | 46,7 | 245 51,2/245
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 25 ‘ 29 ‘ 33 ‘ 29 ‘ 37 | 39 | 37129
510 |Betriebsbremse Hydrodynamisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota V3800
7.2 Motorleistung gemaf ISO 1585 kW 55 82 55 82 55 82
nct 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.200 2.400 2.200 2.400 2.200 2.400
5 [7.31 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 308,5)1.400(373,1|1.600 | 30855] 1.400| 3731 | 1.600|308,5| 1.400 | 373.1 | 1.600
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 4/3.769
75  |Kraftstoffverbrauch gemaB VDI-Zyklus Liter/Stunde 67 | 73 | 70 | 75 | 0 | 78
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/210
8.1 Ausfihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
w (81 Feststellbremse Handhebel
5 [101  |Arbeitsdruck fir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
E 10.2  |Olstrom fiir Anbaugerate (Nennwert) 7 [/min 83,3
E 10.3 |Hydrauliktank - Inhalt (ablassen und auffdllen) L 71.7
@ 10.4  |Kraftstofftank, Inhalt 74,8
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaf DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 77177 79179 77177 79179 77177 79179
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 105
10.8 |Anhdngerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(6) hsunterliegt einer Toleranz von +/- 5 mm, 2.549 mm bei Kabinenoption Staplerd latt auf der Grundl von: 3.000 mm Gabeloberkante, Zweifach-Hubgerist mit
(7) Variabel begrenztem Freihub mit Gabeltrager 1.980 mm, Gabelzinken 1.200 mm

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.
VX-Serie @



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GDP 70VX
121 |Modell Basis | Wert | Produktivitat
1.3 Antrieb Diesel
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe V
1.3.2 |Motor Kubota-3,8-1-Motor
E Elektronisches
o 2-Gang- . .
% 1.3.3 |Getriebe Lastschaltggetriebe Techtronix 3.32' Techtronix 332+'
& mit sanfter 3-Gang-Getriebe 3-Gang-Getriebe
:tl Fahrtrichtungsumkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q(t) 7
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 609
1.9 Radstand y (mm) 2.235
|=-: 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 10191 9.505
S Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 14909/ 2.282
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4122/ 6.069
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengrofBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E & Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltréager, vor a./zurlick alf(?) 5/10
4.2 Héhe Hubgerst eingefahren h1 (mm) 2.540
4.3 Freihub? hz2 (mm) 100
[ Hub® hs (mm) 2940
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) £4.040
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2.549
4.71 | Kabinenhdhe (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
419 |Gesamtlange li (mm) 4.877
= |4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.677
§ 421 |Gesamtbreite b1/bz (mm) 2.082
H 4.22 |GabelzinkenmaBe s/e/l (mm) 60/150/1.200
m 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
E 4.24 |Gabeltragerbreite® bs (mm) 1.980
< |4.24.1 |Gabelabstand — Standardgabeltrager - Minimum Innen zu Innenkante m1 (mm) 160
4.24.1 |Gabelabstand - Standardgabeltrager - Maximum AufBlen zu AuBenkante m2 (mm) 1.876
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgeriist Ast (mm) 125
432 |Bodenfreiheit Mitte Radstand Ast (mm) 253
4.33 |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Wa (mm) 5.197
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer b1z (mm) 5.397
4.35 |Wenderadius (auBen) mm 3.388
4,36 |Kleinster Drehpunktabstand mm 1.27
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) 2.903
4.42 | Stufenhche (vom Boden bis Trittbrett) 321
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 256
51 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 204 | 21,6 | 22,6 | 238 | 222 | 236 | 24,5 | 26,0 | 22.2 | 236 | 245 | 26,0
© 5.1.1 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 23,5/251 20,4 | 21,6 | 22,6 | 238 | 20,4 | 21,6
2 (52 |Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgerist mit begrenztem Freinub) |m/s 0.35 | 0.47 | 046 | 052 | 035 | 047 | 0.46 | 0,52 | 035 | 0,47 | 046 | 052
2; 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertst mit begrenztem Freihub) | m/s 0,58/0,53
E 55 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 359 | 238 | 46,7 | 23,8 | 511 | 238 | 51,2 | 23,8 ‘ 511 ‘ 238 ‘ 51,2 | 23,8
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 23 | 26 | 30 | 26 | 33 | 26 | 33 26 | 33 26 | 33 | 26
510 |Betriebsbremse Hydrodynamisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota V3800
7.2 Motorleistung gemaf ISO 1585 kw 55 82 55 82 55 82
g 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.200 2.400 2.200 2.400 2.200 2.400
5 [731 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 308.51.400|373.1 | 1.600|308.5| 1400|3731 |1.600 |308.5| 1.400|373.1 | 1.600
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 4/3.769
75  |Kraftstoffverbrauch gemaB VDI-Zyklus Liter/Stunde 75 | &1 | 78 | es | 78 | 8z
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/210
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
w |81 Feststellbremse Handhebel
3 101 Arbeitsdruck fir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
E 10.2  |Olstrom fiir Anbaugeréte (Nennwert) 7 l/min 833
E 10.3 |Hydrauliktank — Inhalt (ablassen und auffiillen) L 71.7
® 1104 |Kraftstofftank, Inhalt 74,8
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaB DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 77177 79179 77177 79179 77177 79179
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 105
10.8 |Anhangerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(1) Auf Grundlage der in EN 12053 angegebenen Gewichtswerte und entsprechend den (3) Gefederter Sitz (belastet)
Testzyklen gemessen (4) Ohne Lastschutzgitter
(2) Gabelzinkenunterseite (5) Mit Lastschutzgitter 32 mm addieren

Q VX-Serie



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GDP 70SVX
121 |Modell Basis | Wert | Produktivitat
1.3 Antrieb Diesel
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe V
1.3.2 |Motor Kubota-3,8-1-Motor
E Elektronisches
o 2-Gang- . .
% 1.3.3 |Getriebe Lastschaltggetriebe Techtronix 3.32' Techtronix 332+'
& mit sanfter 3-Gang-Getriebe 3-Gang-Getriebe
:tl Fahrtrichtungsumkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q(t) 7
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 609
1.9 Radstand y (mm) 2.235
|=-: 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 10191
S Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 14909/ 2.282
© |23 |Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4.122/6.069
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengrofBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E & Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltréager, vor a./zurlick alf(?) 5/10
4.2 Héhe Hubgerst eingefahren h1 (mm) 2.540
4.3 Freihub? hz2 (mm) 100
[ Hub® hs (mm) 2940
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) £4.040
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2.549
4.71 | Kabinenhdhe (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
419 |Gesamtlange b1 (mm) 4.695
= |4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.495
§ 421 |Gesamtbreite b1/bz (mm) 2.082
2 4.22 |GabelzinkenmaBe s/e/l (mm) 60/150/1.200
m 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
E 4.24 |Gabeltragerbreite® bs (mm) 1.980
< |4.24.1 |Gabelabstand — Standardgabeltrager - Minimum Innen zu Innenkante m1 (mm) 160
4.24.1 |Gabelabstand - Standardgabeltrager - Maximum AufBlen zu AuBenkante m2 (mm) 1.876
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgeriist Ast (mm) 125
432 |Bodenfreiheit Mitte Radstand Ast (mm) 253
4.33 |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Wa (mm) 4.889
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer b1z (mm) 5.089
4.35 |Wenderadius (auBen) mm 3.080
4,36 |Kleinster Drehpunktabstand mm 951
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) 2.883
4.42 | Stufenhche (vom Boden bis Trittbrett) 321
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 256
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 203 | 21,6 | 225|238 | 221 | 235 | 245 | 259 | 221 | 235 | 245 | 259
° 5.1.1 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 20,3 | 21,6 | 225 | 238|203 | 21,6 | 20,3 | 21,6 | 20,3 | 21,6 | 20,3 | 21,6
§ 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub) |m/s 0,35 | 0,47 | 0,46 | 0,52 | 0,35 | 0,47 | 0,46 | 0,52 | 0,35 | 0,47 | 0,46 | 0,52
'u_) 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertst mit begrenztem Freihub) | m/s 0,58/0,53
W (55 |Zugkraft mit/ohne Last bei 1.6 km/h KN 358 ‘ 2.3 | 467 ‘ 23 ‘ 511 | 243|512 [ 243 | 511 | 243 | 512 | 24,3
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 22 25 29 20 32/25
510 |Betriebsbremse Hydrodynamisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota V3800
7.2 Motorleistung gemaf ISO 1585 kw 55 82 55 82 55 82
g 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.200 2.400 2.200 2.400 2.200 2.400
5 [731 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 308,5]1.400|373,1 | 1.600|308,5| 1.400 | 3731 | 1.600| 3085 | 1.400 | 3731 | 1.600
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 4/3.769
75  |Kraftstoffverbrauch gemaB VDI-Zyklus Liter/Stunde 79 | 85 | 83 | s | 83 | 88
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/210
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
w |81 Feststellbremse Handhebel
3 101 Arbeitsdruck fir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
E 10.2  |Olstrom fiir Anbaugeréte (Nennwert) 7 l/min 833
E 10.3 |Hydrauliktank — Inhalt (ablassen und auffiillen) L 71.7
® 1104 |Kraftstofftank, Inhalt 74,8
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaf DIN 12053 (mit/ohne Kabine)" dB (A) LPAZ 77177
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 105
10.8 |Anhangerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(6) hsunterliegt einer Toleranz von +/- 5 mm, 2.549 mm bei Kabinenoption Staplerdatenblatt auf der Grundlage von: 3.000 mm Gabeloberkante, Zweifach-Hubgerlst mit
(7) Variabel begrenztem Freihub mit Gabeltrager 1.980 mm, Gabelzinken 1.200 mm

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

VX-Serie G



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GDP 70SVX9
121 |Modell Basis | Wert | Produktivitat
1.3 Antrieb Diesel
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe V
1.3.2 |Motor Kubota-3,8-1-Motor
E Elektronisches
o 2-Gang- . .
% 1.3.3 |Getriebe Lastschaltggetriebe Techtronix 3.32' Techtronix 332+'
& mit sanfter 3-Gang-Getriebe 3-Gang-Getriebe
:tl Fahrtrichtungsumkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q(t) 7
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 900
1.8 Lastabstand x (mm) 614
1.9 Radstand y (mm) 2.235
|=-: 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 11.884
S Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 16.639 /2.337
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4.783/7.101
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengrofBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E & Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltréager, vor a./zurlick alf(?) 5/9
4.2 Héhe Hubgerst eingefahren h1 (mm) 2.712
4.3 Freihub? hz2 (mm) 0
[ Hub® hs (mm) 3.000
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.225
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2.549
4.71 | Kabinenhdhe (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
419 |Gesamtlange li (mm) 4.770
= |4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.570
§ 421 |Gesamtbreite b1/bz (mm) 2.082
H 4.22 |GabelzinkenmaBe s/e/l (mm) 60/150/1.200
m 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
E 4.24 |Gabeltragerbreite® bs (mm) 1.980
< |4.24.1 |Gabelabstand — Standardgabeltrager - Minimum Innen zu Innenkante m1 (mm) 160
4.24.1 |Gabelabstand - Standardgabeltrager - Maximum AufBlen zu AuBenkante m2 (mm) 1.876
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgeriist Ast (mm) 125
432 |Bodenfreiheit Mitte Radstand Ast (mm) 253
4.33 |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Wa (mm) 4959
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer b1z (mm) 5.159
4.35 |Wenderadius (auBen) mm 3.145
4,36 |Kleinster Drehpunktabstand mm 951
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) 2.883
4.42 | Stufenhche (vom Boden bis Trittbrett) 321
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 256
51 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 201 | 214 | 223 | 237 | 21,8 [ 233 | 24,3 | 258 | 21,8 | 233 | 24,3 | 258
© 5.1.1 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 201 | 21,4 | 22,3 | 237 201/21.4
2 [52 | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgerist mit begrenztem Freihub) |m/s 0.37 | 0.42 | 044 | 045 | 037 | 042 | 0.44 | 0.45 | 037 | 0,42 | 0,44 | 0,45
2; 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertst mit begrenztem Freihub) | m/s 0,41/0,37
E 55 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 35,4 ‘ 28,1 | 46,7 ‘ 281 | 50,6 | 281 | 51,2 | 28,1 | 50,6 | 28,1 | 51,2 | 28,1
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 19 25 26 25 28 25 29 | 20 28 25 29 20
510 |Betriebsbremse Hydrodynamisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota V3800
7.2 Motorleistung gemaf ISO 1585 kw 55 82 55 82 55 82
g 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.200 2.400 2.200 2.400 2.200 2.400
5 |73.1 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 3085
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 4/3.769
75  |Kraftstoffverbrauch gemaB VDI-Zyklus Liter/Stunde 91 | 97 | 95 01 | 95 | 101
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/210
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
w |81 Feststellbremse Handhebel
3 101 Arbeitsdruck fir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
E 10.2  |Olstrom fiir Anbaugeréte (Nennwert) 7 l/min 833
E 10.3 |Hydrauliktank — Inhalt (ablassen und auffiillen) L 71.7
® 1104 |Kraftstofftank, Inhalt 74,8
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaB DIN 12053 (mit/ohne Kabine) " dB (A) LPAZ 77177 79179 77177 79179 77177 79179
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 105
10.8 |Anhangerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen
(1) Auf Grundlage der in EN 12053 angegebenen Gewichtswerte und entsprechend den (3) Gefederter Sitz (belastet)
Testzyklen gemessen (4) Ohne Lastschutzgitter
(2) Gabelzinkenunterseite (5) Mit Lastschutzgitter 32 mm addieren

@ VX-Serie



VDI 2198 — TECHNISCHE DATEN - VX-SERIE

1.1 Hersteller Yale
1.2 Modellbezeichnung GDP 80SVX
121 |Modell Basis | Wert | Produktivitat
1.3 Antrieb Diesel
1.3.1 |CE-Konformitat/Emissionsstandards Stufe V
1.3.2 |Motor Kubota-3,8-1-Motor
E Elektronisches
o 2-Gang- . .
% 1.3.3 |Getriebe Lastschaltggetriebe Techtronix 3.32' Techtronix 332+'
& mit sanfter 3-Gang-Getriebe 3-Gang-Getriebe
:tl Fahrtrichtungsumkehr
1.3.4 |Bremsenart Olbad-Lamellenbremsen
1.4 Bedienung Sitz
1.5 Nenntragfahigkeit/Last Q(t) 8
1.6 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 614
1.9 Radstand y (mm) 2.235
|=-: 21 Eigenggwicht (mit serienmaBiger Ausstattung: Hubgerust, Gabeltrager, kg 1466
S Gabelzinken etc.)
E 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 16,955/ 2511
© |23 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 4.654 [ 6.812
3.1 Reifen vorne/hinten Luft
= 3.2 Reifengrofe, vorn 8,25 x 15 14PR
w 33 ReifengrofBe, hinten 8,25 x 15 14PR
E & Anzahl der Rader, vorne/hinten (x = angetriebene Rader) 4X/2
3.6 Spurweite, vorn bro (mm) 1.847
3.7 Spurweite, hinten b1 (mm) 1.536
4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltréager, vor a./zurlick alf(?) 5/9
4.2 Héhe Hubgerst eingefahren h1 (mm) 2.712
4.3 Freihub? hz2 (mm) 0
44 Hub? hs (mm) 3.000
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hs (mm) 4.225
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) © hs (mm) 2.549
4.71 | Kabinenhdhe (offene Kabine) mm 2.531
4.8 Hohe Sitz/Fahrerstand ® h7 (mm) 1.547
412 |Kupplungshohe hio (mm) 467
419 |Gesamtlange li (mm) 4.770
= |4.20 |Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 3.570
§ 421 |Gesamtbreite b1/bz (mm) 2.082
H 4.22 |GabelzinkenmaBe s/e/l (mm) 60/150/1.200
m 4.23 |Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Typ A/B IVA
E 4.24 |Gabeltragerbreite® bs (mm) 1.980
< |4.24.1 |Gabelabstand — Standardgabeltrager - Minimum Innen zu Innenkante m1 (mm) 160
4.24.1 |Gabelabstand - Standardgabeltrager - Maximum AufBlen zu AuBenkante m2 (mm) 1.876
4.31 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgeriist Ast (mm) 125
432 |Bodenfreiheit Mitte Radstand Ast (mm) 253
4.33 |Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 lang x 1.200 quer Wa (mm) 4959
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer b1z (mm) 5154
4.35 |Wenderadius (auBen) mm 3.145
4,36 |Kleinster Drehpunktabstand mm 951
4.41 | Arbeitsgang mit 90°-Winkel (mit Palette: B = 1.200 mm, L = 1.000 mm) 2.883
4.42 | Stufenhche (vom Boden bis Trittbrett) 321
4.43 | Stufenhéhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und FuBraum) mm 256
51 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 201 | 214 | 223 | 237 | 21,8 [ 233 | 24,3 | 258 | 21,8 | 233 | 24,3 | 258
© 5.1.1 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwarts km/h 201 | 21,4 | 22,3 | 237 201/21.4
2 (52 |Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgerist mit begrenztem Freinub) |m/s 0.31 | 042 | 043 | 045 | 031 | 042 | 0,43 | 0.45 | 0.31 | 042 | 043 | 0,45
2; 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Zweifach-Hubgertst mit begrenztem Freihub) | m/s 0,41/0,37
E 55 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h kN 35,4 ‘ 274 | 46,7 ‘ 274 | 50,6 | 27,4 | 51,2 | 27,4 | 50,6 | 27,4 | 51,2 | 274
5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h % 19 25 20 25 27 25 28 20 27 25 28 20
510 |Betriebsbremse Hydrodynamisch
7.1 Motorhersteller/Typ Kubota V3800
7.2 Motorleistung gemaB ISO 1585 kW 55 82 55 82 55 82
g 7.3 Nenndrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2.200 2.400 2.200 2.400 2.200 2.400
5 [731 |Drehmoment bei 1/min Nm/min-1 308,51.400373,1 | 1.600|308,5| 1400|3731 |1.600 |308,5| 1.400|373.1 | 1.600
= |74 Zylinderzahl/Hubraum (-)/cm3 4/3.769
75  |Kraftstoffverbrauch gemaB VDI-Zyklus Liter/Stunde 94 | 100 | 98 04 | 98 | 104
710 |Batteriespannung/Nennkapazitat (V)/(Ah) 12/210
8.1 Ausfiihrung des Fahrantriebs Hydrodynamisch
8.2 Hersteller/Typ DANA
8.6 Radantrieb/Antriebsache Hersteller/Typ DANA
8.1 Betriebsbremse Hydraulisch
w |81 Feststellbremse Handhebel
3 101 Arbeitsdruck fir Anbaugerat (Nennentlastungsdruck) Bar 155
E 10.2  |Olstrom fiir Anbaugeréte (Nennwert) 7 l/min 833
E 10.3 |Hydrauliktank — Inhalt (ablassen und auffiillen) L 71.7
® 1104 |Kraftstofftank, Inhalt 74,8
10.7 |Schallpegel am Ohr des Fahrers gemaf DIN 12053 (mit/ohne Kabine)" dB (A) LPAZ 77177
10.7.1 |Schallleistungspegel wahrend Fahrzyklus dB (A) LWAZ 101
10.7.2 |Garantierter Wert der Schallleistung (2001/14/EG) dB (A) LWA 105
10.8 |Anhangerkupplung, Art/Typ DIN Bolzen

(6) heunterliegt einer Toleranz von +/-5 mm, 2.549 mm bei Kabinenoption

(7) Variabel

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

Staplerdatenblatt auf der Grundlage von: 3.000 mm Gabeloberkante, Zweifach-Hubgerlst mit
begrenztem Freihub mit Gabeltrager 1.980 mm, Gabelzinken 1.200 mm

VX-Serie




HUBGERUSTABMESSUNGEN - GDP/GLP 60VX, GDP/GLP 70VX, GDP/GLP 70SVX

Maximale Gabelhohe
(mm) (Gabeloberkante)

Riickwartsneigung
)

Héhe Hubgeriist ausgefahren

Bauhdhe (mm)

(mm) . "
Mit Lastschutzgitter

Freihubhohe
(mm) (Gabeloberkante)

Ohne Lastschutzgitter

Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub
10

3.000 2.516 4.417 100
3.400 10 2.716 4.817 100
4.400 10 3.216 5.817 100
5.400 10 3.716 6.817 100
6.000 10 4116 7.617 100
4,700 6 2.576 6.118 1.425
5.600 2.876 7.018 1.725
6.200 3.126 7.618 1.975

Maximale Gabelhéhe
(mm) (Gabeloberkante)

HUBGERUSTABMESSUNGEN — GDP/GLP 70SVX9, GDP/GLP 80SVX

Rickwartsneigung
()

Héhe Hubgeriist ausgefahren

Bauhdhe (mm)
(mm)

Mit Lastschutzgitter

Freihubhohe
(mm) (Gabeloberkante)

Ohne Lastschutzgitter

Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub

3.065 9 2.712 4,350 0
3.565 9 2962 £4.850 0
4.565 9 3.462 5.850 0
5.565 9 3.962 6.850 0
6.065 9 4.212 7.350 0
4.615 6 2.702 6.077 1.565
5515 6 3.002 6977 1.865
5.965 6 3.152 7.427 2.015
6.565 b 3.355 7.847 2111

HUBGERUSTABMESSUNGEN - GDP/GLP 60VX, GDP/GLP 70VX, GDP/GLP 70SVX

Maximale Gabelhohe

Tragféhigkeit (kg) bei 600 mm Lastschwerpunkt

Mit Anbauseitenschieber und

(mm) (Gabeloberkante) ShpeBeienschicbey Rt Ehanol Sel LisD Gabelzinkenverstellung
60VX 70VX 70SVX 60VX 70VX 70SVX 60VX 70VX 70SVX
Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub (LFL)

3.000 6.240 7.000 7.000 5.730 6.730 7.000 5.380 6.330 6.660
3.400 6.220 7.000 7.000 5.710 6.720 7.000 5.360 6.320 6.650
4.400 6.170 7.000 7.000 5.670 6.670 7.000 5.320 6.270 6.600
5.400 6.140 7.000 7.000 5.630 6.640 6.990 5.290 6.240 6.570
6.000 5910 6.810 6.820 5.430 6.420 6.770 5.090 6.040 6.370
4.700 6.120 7.000 7.000 5.630 6.550 6.830 5.290 6.170 6.430
5.600 6.010 6.900 6.910 5.520 6.440 6.720 5.190 6.060 6.330
6.200 5.970 6.710 6.730 5.320 6.220 6.500 4.990 5.850 6.130

Maximale Gabelhdhe
(mm) (Gabeloberkante)

3.065
3.565
4.565
5.565
6.065

4.615
5.5156
5.965
6.565

HUBGERUSTABMESSUNGEN - GDP/GLP 70SVX9

Ohne Seitenschieber

Tragféhigkeit (kg) bei 900 mm Lastschwerpunkt

Mit integriertem Seitenschieber

Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub (LFL)

7.390 6.900
7.380 6.890
7.360 6.880
7.340 6.860
7.260 6.780
Dreifach-Hubgeriist mit Vollfreihub
6.880 6.430
6.860 6.410
6.840 6.390
6610 6.170

HUBGERUSTABMESSUNGEN - GDP/GLP 80SVX

Maximale Gabelhéhe
(mm) (Gabeloberkante)

Ohne Seitenschieber

Tragféhigkeit (kg) bei 600 mm Lastschwerpunkt

Mit integriertem Seitenschieber

Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub (LFL)

3.065 8.000 7.960
3.565 8.000 7.950
4,565 8.000 7.930
5.565 8.000 7.900
6.065 7.920 7.810
4.615 8.000 7.410
5515 8.000 7.390
5.965 7970 7.360
6.565 7.750 7160

@ VX-Serie




MOTORSPEZIFIKATIONEN - VX-SERIE

Kubota V3600 Kubota V3800 Kubota WG3800-L-E3
Emisonsmandard sl Emisaionsandard sz Emisaionstandard sz
Zylinder 4 in Reihe Zylinder 4in Reihe Zylinder 4 in Reihe
Fordermenge 3.6 Liter Fordermenge 3.8 Liter Fordermenge 381
Drehmoment 296 Nm bei 1.600 U/min Drehmoment 373 Nm bei 1.600 U/min Drehmoment 285 Nm bei 2.400 U/min
Stromerzeugung 623 kW bei 2.400 U/min Stromerzeugung 81,5 kW bei 2.400 U/min Stromerzeugung 71,6 kW bei 2.400 U/min

STAPLERKONFIGURATION

NENNTRAGFAHIGKEITEN - GABELTRAGER FUR

Maximale Gabelhohe - Gabeloberkante HAKENGEFUHRTE GABELZINKEN o VX-SERIE
Modell (mm)
60VX, 70VX, 70SVX 5.400 8500 Toow) |
70SVX9, 80SVX 5.565 = - <
" - - 170SVX9)
Gabeltriger 1.980-mm-Standardgabeltrager fir hakengefiihrte - i
9 Gabelzinken mit Lastschutzgitter 7500 N N [
i . i N Tl m
Staplergrundmodell Treibgasstapler mit 2-Gang-Getriebe und Fahrerschutzdach 70VX J
6500 \C ~ )\\ F’*ﬁ
Die Tragfahigkeit wird wie weiter unten angegeben ausgehend B X \X)ﬂs""‘j
von den Gabellangen ermittelt: 1 S AN <
- L:‘ 5.500 NG I N e =
NENNTRAGFAHIGKEIT H NN N
= (vxeo] S
Lastschwerpunkt Gabelzinkenldnge 4.500 :\~
(mm) (mm) \ =~
500 bis 700 1.200 ™
Alle Modelle Uber 700 bis 1.000 1,500 3500 N
Uber 1.000 bis 1.200 1.800
Uber 1.220 2.400 2500
[ 500 1000 1.500
Die Nennwerte wurden mithilfe hochfester Gabelzinken '-as'sc'“"e'P“
. astschwerpunkt (mm) Lastschwerpunkt
(65 x 200 mm) Uber den folgenden Lastschwerpunkten berechnet,

um die volle Tragfahigkeit des Staplers zu erreichen.

NENNTRAGFAHIGKEIT
Modell Laslsc(r:nwr:)rpunkt
60VX 1.400
70VX 600
70SVX 600
70SVX9 1.050
80SVX 1.400

System fir den Antriebsschutz

Premium-Uberwachungspaket

Hoher Lufteinlass mit Vorfilter

Akkumulator

Halogenscheinwerfer und Rickfahrscheinwerfer
Geschwindigkeitsbegrenzer

Zuriick zum eingestellten Neigungswinkel
Integrierte Fahrerkabine

Voll gefederte Drehsitze

Richtungspedal

Fahrerpasswort

Spiegel

Automatisches Rickfahrwarnsignal mit 82-102 dB(A), selbstregulierend
Gelbe Rundumleuchte — Kontinuierlich aktiviert
Superelastik- und Radialreifen

Hydraulisches Regelventil mit 4 Funktionen (2 Zusatzfunktionen)

Neigung 5 Grad vorwarts/6 Grad riickwarts.

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz.

VX-Serie @
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FLURFORDERZEUGE FUR
DIE BEREICHE:

JPIL
z-Teile

Getrankeindustrie

Gekihlte und gefrorene Lebensmittel

Lebensmittelvertrieb
Nahrungsmittelverarbeitung
Mobel und Einrichtung
Gesundheits- und Pharmabranche
Mobelhauser

Einzelhandel

E-Commerce

Uber Yale®

Yale Materials Handling Corporation ist einer der traditionsreichsten Hersteller
von Flurforderzeugen der Welt. Wir sind seit 1875 im Bereich der Hebetechnik
tatig und unterstitzen unsere Kunden dank unserer Erfahrung mit starken
Losungen flir Herausforderungen im Materialhandling. Unsere Stapler sind in
Tragfahigkeitsklassen von 1 bis 16 Tonnen und mit Verbrennungsmotor oder
elektrischem Antrieb erhaltlich. Yale bietet auBerdem auch Robotertechnik-,
Telemetrie- und Fuhrparkmanagementlosungen sowie Ersatzteile,
Finanzierung und Trainings an. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Handlern
daran, uns stetig zu verbessern und Ihnen jederzeit die passende Losung zu
bieten — vom klassischen Gabelstapler bis hin zu neuen Technologien.

Yale Lift Truck Technologies
Centennial House

Frimley Business Park
Frimley

Surrey

GU16 7SG

Vereinigtes Konigreich

www.yale.com
YALE
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Sicherheit: Alle in der EU, Tirkei sowie im Vereinigten Konigreich verkauften Produkte von Yale

entsprechen den EU-Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und tragen die Kennzeichnung C€ .
Yale Stapler, die in andere Lander verkauft werden, konnen bei Bedarf ebenfalls in Ubereinstimmung mit den
Anforderungen der Maschinenrichtlinie produziert werden, wenn dies bei der Bestellung gewlinscht wird. Die
Fahrzeuge werden in diesem Fall mit der Kennzeichnung C€ versehen.

HYSTER-YALE UK LIMITED unter dem Handelsnamen Yale Lift Truck Technologies. Eingetragene Adresse:
Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Vereinigtes Kénigreich.
Eingetragen in England und Wales. Handelsregisternummer: 02636775.

©2023 Hyster-Yale Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. YALE und YALE')"smd eingetragene Marken der
Hyster-Yale Group, Inc. Abgebildete Stapler ggf. mit optionaler Ausstattung und/oder Merkmalen, die nicht in
allen Regionen verfligbar sind. Die Staplerleistung ist abhangig vom Zustand des Staplers, seiner Ausstattung
und der Anwendung. Anderungen vorbehalten.

Hinweis: Vorsicht beim Transport angehobener Lasten. Nur ordnungsgemans geschulte Fahrer dirfen eingesetzt
werden. Sie miissen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und diese
einhalten. Wenn die oben genannten Informationen fiir Ihre Anwendung wichtig sind, wenden Sie sich an |hren
Yale® Handler.
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