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TELESKOPARBEITSBUHNEN

WIRTSCHAFTLICHER

« Erhebliche Reduktion der Schadstoffemissionen aufgrund
der variablen Motorsteuerung und der Abgasstufe 3B.

MEHR PRODUKTIVITAT
- Mit hydrostatischem Antrieb ausgestattet fir leichte, prdzise
Mandvrierfdhigkeit mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung.

BESSERER ZUGANG

- Bezwingen Sie selbst schweres Geldnde dank der Standard-
Pendelachse und dem Allradantrieb, die eine optimale Haftung und

Stabilitdt gewahrleisten.

INTELLIGENTES DESIGN
- Weniger Bedienelemente zum schnelleren positionieren

der Plattform.

Standardmerkmale

« Multifunktionsbetrieb

- Vollproportionale Joystick-Steuerung
fiir den Antrieb mit daumenbetétigtem
Lenkschalter

- Vollproportionale Joysticksteuerung fiir
Hauptausleger und Schwenkfunktion

- Multiple Steuergeschwindigkeit
fiir alle Teleskop- und Plattform-
Schwenkbewegungen

- Kriechgang fiir Fahrt-, Hebe- und
Schwenkfunktion auswahlbar

- 1,83m langer Korbarm

- Um 180 Grad drehbarer
strombetriebener Arbeitsplattformrotor

- Neues LED Display mit guter
Erkennbarkeit auch bei direkter
Sonneneinstrahlung ****

- Lastiberwachungssystem

« Wechselstromanschluss im
Arbeitsplattform

- Flligeltiir-Hauben

« Ausschwenkbare Motorkonsole

« Auspuff-Schallddmpfer mit
Funkenfanger

Standardspezifikationen

- Dieselmotor

- Treibstofftankkapazitdt
« Hydraulikanlage

- Notpumpen Motor

- Reifen

*Erhaltlich mit dem SkyPower®-Paket.

**Besteht aus sechs 40-Watt-Leuchten; vier am Drehtisch und zwei am Arbeitsplattform montierte Leuchten
*** Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerwischer und Zylinderbalg.
**** Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitsplattform fiir Systemstorung, Kraftstoffreserve, Neigung und

FuBpedalstatus. working envelope

- Control ADE® — Advanced Design
Electronics System

- Hydrostatisches Antriebsgetriebe

- Allradantrieb

- Hupe

- 5-Grad-Neigungsalarm und
Warnleuchte

- Fahrwerk mit fester Breite (ohne
ausfahrbare Achsen )

- Pendelachse vorn

« Hebe- und Befestigungsdsen

- Betriebsstundenzéhler

- Schlisselbetatigter Bodenbedienpult-
Wahlschalter

« Abgaskatalysator

- Abgaskatalysator mit Schallddmpfer

- SkyGuard ohne Rundumleuchte

- Aktives Skyguard Skyline System

- Werkzeugablage in der Plattform

- Eckablage

- 12-V-Gleichstrom-Hilfsversorgung

PlattformgrolSen Lange x Breite

mit SchlieBleiste oder selbsschlieBender Tiir.

- 076mx152m

« 0.76mx1.22m

«092mx1.83m

« 092mx244m

« 0.76 m x 0.92 m Plattform mit Schlieleiste

« Dreifach Zugang 0.91 m x 1.83 m inkl. einen
Seiteneinstieg mit selbstschlieRender Tiir

Deutz TD2.2L:3 « Dreifach Zugang 0.9 m x 2.44 minkl. einen
7L Seiteneinstieg mit selbstschlieBender Tiir
129L « 13-mm-Luftleitung zur Plattform

12 V Gleichstrom « 355/55D625 ausgeschdumte Reifen mit
355/55D625 Stollenprofil

+ 355/55D625 ausgeschaumte, abriebfeste Reifen

« SkyPower®-Paket: integrierter 7.500-W-Generator

« SkyPower®-Paket: integrierter 4000-W-Generator

- SkyWelder®-Paket, 250-A-SchweiBgerat auf der
Plattform *

« Nite-Bright®-Paket **

- Abschleppausriistung

- Bewegungswarnsignal

(Schaumagefiillte Reifen)

HC3

Zubehor & Optionen

- Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
« Flutlichter an der Plattform

- Fahrgestellbeleuchtung

- Scheinwerfer und Schlussleuchten

« Gelbe Rundumleuchte

- Euro Stecker und Steckdosen

« Ausriistung fiir schwierige

Einsatzbedingungen ****

« Hydrauliklkiihler

« SkyGuard mit Rundumleuchte

« SkySense Stufe 1 und Stufe 2

- Aktives SkyGuard-System

« Aktives SkyGuard Skyeye-System

- Paket fiir kaltes Wetter

- Biologisch abbaubares Hydraulikdl

- Synthetisches biologisch abbaubares

Hydraulikol

- Schwerentflammbares Hydraulikdl
- Sonderlackierung

« (learSky Locate

- (learSky CAN

« Soft-Touch-Naherungssystem
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« Arbeitshohe

- Plattformhdhe, ausgefahren

- Horizontale Reichweite

- Arbeitsreichweite **

- Schwenken

- Plattformtragfdhigkeit — beschrankt

- Plattformtragfahigkeit — unbeschrankt
- Plattformrotor (hydraulisch)

« Korbarm — Gesamtldnge

- Korbarm — Bewegungsradius der Gelenkverbindung

« Maschineabmessungen:
A. PlattformgrolSe
B. Gesamtbreite (Achsen eingezogen)
(. Drehwageniiberhang (Arbeitsbedingung)
D. Maschinenhohe
E. Maschinenldnge
F. Radstand
G. Bodenfreiheit
- Maschinengewicht ***
- Maximaler Bodenauflagedruck
- Maximale Radlast
- Fahrgeschwindigkeit Allradantrieb
- Steigfahigkeit Allradantrieb
« Achspendelbewegung
- Wenderadius, innen
- Wenderadius, auBen

Reichweitendiagramm

21m
201m

1741 m

18,06 m

360°

## 340/454 kg
#9300 kg

180°

1,83m

130° (+70°/-60°)

09Tmx244m
2,49 m
1,22m
2,58 m
10,01 m
2,50 m
03m
13.282 kg
7,73 kg/cm?
6.677 kg
6,3 km/h
45%
0,9m
291Tm
559 m

* Durch bestimmte Optionen oder landerspezifische Standards knnen sich das Gewicht und/oder die Abmessungen verandern.
**Einschl. 0,65 m Reichweite iiber die Plattform hinaus

Abmessungen

WICHTIG

®

JLG Deutschland GmbH

JLG betreibt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung und behalt sich Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor. Alle Daten in diesem

Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder landerspezifische Normen erhohen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten konnen
zur Erfiillung landerspezifischer Normen oder durch Hinzufiigen von optionalem Zubehtr abweichen.

Aufgrund standiger Produktverbesserungen behalt sich JLG Industries das Recht vor, Anderungen der technischen Daten und/oder der Austiistung

ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.
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